
使用说明

产品简介
CSA-Z-100U 型负离子空气净化器，外观精致小巧，内置 UVC 紫外灯珠及不锈钢镜面

辅助杀菌，是一款深受客户欢迎的桌面产品。能够释放百万级负离子，清新空气，适用于书
房，办公室等场合，打造个人健康舒适圈。
使用说明：

本机使用 Type-C 接口供电，上电后，蜂鸣器“嘀”一声，三个按键弱光显示。长按
档位按键，机器开启，指示灯显示亮光。默认状态负离子功能开启，风扇低速，紫外线辅助
杀菌功能开启。

负离子功能开启/关闭按键；

档位按键。短按进行档位切换，长按可开机/关机；

紫外线辅助杀菌功能开启关闭；

产品特点
1、外观设计简约，小巧；
2、噪音小、操作简单；
3、功耗小，节能环保；
4、UVC 紫外 LED 辅助杀菌；
5、全金属外壳，沉稳厚重。
技术参数

注意事项
1. 为了延长机器的使用寿命，避免强烈振动和从高处跌落导致内部元器件损坏或短路；
2. 限室内使用，避免放置在阳光直射和雨淋等潮湿的环境；
3. 避免阻塞进风孔和出风孔而损坏机器；
4. 不可在额定电压以外使用；
5. 长期未使用或清洁、更换滤棉的时候请拔下电源；
6. 非专业维修人员请勿拆卸机器；
7. 使用时，接入的电源为 5V 1A 或以上。

额定电压 5 V

额定功率 5 W

外形尺寸 120×100×200 mm

整机重量 1.3 Kg

档位 高低两档

风扇转速 2000 RPM

紫外 LED 波长 275 nm

负离子浓度 ＞300 万

适用面积 ＞10 m2

噪音 <40 dB(A)


